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Ф 20 Алусепт  
F  20 Alusept  
Сильнощелочное моющее 
средство  
 

 

    

 

Объекты / области 
применения  

Для машинной мойки транспортных ящиков, тележек для перевозки бидонов, форм и прочей 
тары, используемой в пищевой промышленности, мойки CIP трубопроводов, 
теплообменников и испарительных установок, для применения на профессиональных кухнях.  

Характеристики 
продукта  

• Сильнощелочное . 

• Содержит гипохлорит натрия, который обладае т дезинфицирующим эффектом.  

• Разработано для машинной мойки . 

• Подходит для очистки  алюминия и других легких металлических поверхностей . 

Инструкция по 
использованию и 
дозировке  

Обработка в туннельной машине или напорной моющей установке.  

Дозировка:  

Концентрация раствора регулируется в пределах 0,2 –  1,0% в зависимости от  степени 
загрязненности обрабатываемого объекта и жесткости воды.  

Мойка CIP трубопроводов –  0,4 - 1,0%, 

Теплообменники –  0,5 - 1,5%, 

Испарительные установки –  1,0- 2,0%.  

Температура обработки –  30 - 60ºС.  

Внимание  Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.  

Состав  Активные к омпоненты   Воздействие  

 Силикаты  5- 15% Ингибиторы коррозии . 

 Неионогенные ПАВ  <5 % 
Отделяют грязь и способствуют 
пенообразованию.  

 Поликарбоксилаты  <5% Растворяют грязь. 

 Гидроксид калия  <5 % Растворяет грязь и расщепляет жиры . 

 

Гипохлоридный  
раствор натрия  
(количество активного  
хлора)  

3,5 % 
Дезинфицирует и активизирует процесс 
очистки.  

 Фосфонаты  <1% Смягчают воду.  

    

pH продукта  ок. 14.0   

pH рабочего 
раствора  

ок. 11,5  

Плотность  1,20  кг/дм³  
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Внешний вид и запах  Прозрачная жидкость желтого цвета.  

Хранение  Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +25°С  в сухом и прохладном 
месте, защищенном от  солнечного света.  

Окружающая среда 
и безопасность  

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная   
гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в  
переработку.  

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте  
безопасности продукта . 

Упаковочные 
материалы  

10 л канистра: канистра -  02 PE - HD, крышка -  02 PE - HD  

20 л канистра: канистра -  02 PE - HD, крышка -  02 PE - HD  

  

Код продукта, 
размер упаковки  

Минимальная партия  Код продукта  Штрих - код  Упаковка  

 1 x 10 л  205104  4607070470731  К анистра  

 1 x 20 л  205 675  4607070479772  К анистра  

  

  

 


