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Л 109 Аир  
L  109 Air  
Кислородный усилитель  

 

    

 

 

Объекты / области 
применения  

Усилитель мойки на основе перекиси водорода для CIP - систем, оборудования, рабочих 
поверхностей в пищевой и других видах перерабатывающей промышленности.  Также 
подходит в качестве кислородного усилителя для мойки фильтрационных мембран.  Для 
использования в качестве  отбеливател я  на основе перекиси водорода, предназначен для  
отбеливания белья и удаления пятен.  

Для профессионального применения на предприятиях пищевой промышленности по 
производству и переработке молока, кисломолочных продуктов, мясоперерабатывающей, 
птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, консервной, хлебопекарной и 
кондитерской промышленности, на предприятиях по переработке овощей и фруктов, по 
производству вина, пива, безалкогольных напитков, спирта, ликероводочных изделий, 
минеральных вод, а также на предприятиях го производству детского питания: для 
отбеливания текстиля в профессиональных прачечных, в том числе прачечных лечебно -
профилактических учреждений, в учреждениях общественного питания, санаторно -
курортных, детских, школьных и других аналогичных учреждениях.  

Характеристики 
продукта  

Перекись водорода эффективно удаляет загрязнения, не нанося вреда оборудованию.  

Подходит для цветных металлов.  

Превосходное отбеливающее средство для стирки. Можно использовать при стирке и  
отбеливании деликатной одежды.  

Перекись водорода распадается на кислород и воду, не нанося вред окружающей среде.  

Инструкция по 
использованию и 
дозировке  

CIP - мойка и мойка оборудования:  

0,1- 2,0 % вместе с щелочным продуктом. Рекомендуемая температура: 20 - 70°С.  

Оптимальное значение pH щелочного раствора —  11,0. 

Отбеливание и стирка белья:  

2- 5 г/кг белья, добавить к основному стиральному средству.  

Оптимальная температура стирки: 70 - 90°С.  

Внимание  Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в  глаза 
промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.  

Состав  Активные к омпоненты   Воздействие  

 Перекись водорода  30 – 50 % Отбеливает и усиливает моющий эффект . 

    

pH продукта ок.  2,0    

pH рабочего 
раствора  

ок. 3,0  

Плотность  1,13 кг/дм³  

Внешний вид и 
запах  

Бесцветное жидкое средство.  
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Хранение  Хранить при температуре от +5  до +25  °C в оригинальной упаковке.  
Срок хранения —  1 год со дня изготовления.  

Окружающая среда 
и безопасность  

Перекись водорода распадается на кислород и воду.  

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная 
гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в 
переработку . 

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте 
безопасности продукта.  

Упаковочные 
материалы  

20 - л канистра: канистра —  02 PE - HD, крышка —  02 PE - HD  

20 0 - л бочка : бочка  —  02 PE - HD, крышка —  02 PE - HD  

  

Код продукта, 
размер упаковки  

Минимальная 
партия  

Код продукта  Штрих код  Упаковка  

 1×20 л  205217  4607070471752  К анистра  

 1×20 0  л 20521 8 4607070471769  Б очка  

  

  

 


